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Die Spulentonbandgeräte X-7 und X-10 sind nicht nur neuartige Modelle was die äußere, elegante 
Linienführung angeht, sondern sie bieten dem Tonbandenthusiasten auch das Allerneuste auf der 
technologischen Seite der Klangreproduktion. Beide Geräte verfügen über ein völlig neuentwickeltes 
Laufwerk mit zwei Capstanen, die auf dem‘Magnetfloat’-Prinzip aufgebaut sind, und garantieren so einen 
superstabilen Bandtransport, und zwar immer, vom Anfang bis zum Ende jeder Spule. Hinzu kommen 
schnellreagierende, logikkontrollierte Bedienungselemente, durch die Sie die Bandfunktionen noch besser 
und bequemer ‘in der Hand’ haben. Und natürlich bringen Ihnen diese Spulentonbandgeräte 

die Zuverlässigkeit und den superreinen Sound, für den TEAC berühmt ist. 


x 10 [Tonbandgeršt mit 3 Motoren 

= und 3 Tonköpfen 
Mit einer 28 cm-Spulenkapazität offeriert das 
X-10 ein professionelles Aussehen und die 
dementsprechende Klangqualität, plus dem 
Vorteil der wesentlich längeren Spielzeit 
durch die großen Spulen. Außerdem bietet 
dieses Modell eine umfassende Anordnung 
von Kontrollfunktionen, damit Sie auch wirk- 
lich das Beste aus dem Spulentonbandformat 
machen können. 
*Doppel-Capstan Antrieb mit geschlossener Schlaufen 
Bandführung ®3 Gleichstrommotoren ®Elektrisch unter 
stützte Spulenbremsen *Spulenkapazität 28 cm *Band- 
geschwindigkeits-Feinregulierung ®LSI-logikkontrollierte 
Laufwerktunktion-Schalter «Fernbedienung als Zubehör 
edbx-Rauschunterdrückung als Zusatzgerät «Manueller 
`Cue` Schalter es Aufnahme-Mute-Schaltung 
*Unabhängige Bias- und EQ-Schaltfunktionen ®Präzise 
VU-Anzeigen «Timeranschluß für Aufnahme und 
Wiedergabe 


x 10R Tonbandgerät mit 3 Motoren, 
5 6 Tonköpfen und Aufnahme/ 
Wiedergabe in beide Laufrichtungen 


Ausgestattet mit den gleichen ü 
Vorteilen wie schon das X-10, er 
Tonbandgerät noch ein zusätzliäfes“Pfus: 
Aufnahme- und Wiedergabefunktionen 
können in beide Laufrichtungen genutzt 


be end 
V 


Bandlaufzeit— insgesamt 
sondern auch einen grö 
komfort. Und indem 
lieferbaren Timer anschließen, können Sie 
Ihr X-10 sogar vorprogrammieren: 
Aufnahme und Wiedergabe automatisch zu 
jeder X-beliebigen Zeit. 


DX 2A dbx-Rauschunterdrückungs- 
z Schalteinheit 


Da diese Schalteinheit haargenau auf die 
Modelle X-10 und X-10R abgestimmt ist, 
bietet sie eine erhebliche Verbesserung des 
Fremdspannungsabstandes und des dynami- 
schen Bereiches, etwa 30 bis 40 dB. Sie 
erhalten so glasklare, genau definierte 
Tonbandaufnahmen ohne auch nur die Spur 
eines Bandrauschens zu hören. 


RS- 100/RC-90 Fernbedienungen 


Mit den Fernbedienungen RC-100 (für die 
Modelle X-7R und X-10R) und RC-90 (für 
die Modelle X-7 und X-10) haben Sie Ihr 
Tonband ‘in der Hand’. Sämtliche Bandfunk- 
tionen können mit der gleichen Präzision 
und Schnelligkeit geschaltet werden, bequem 
und leicht,wo immer Sie auch gerade sitzen. 


RC-100 X-10R 


SPULENTONBANDGERÄTE 
DER XSERIE 


X 7 Fonbandgerät mit 3 Motoren und 
= 3 Tonköpfen 


Wenn Sie nach einem Spulentonband von 
hoher Qualität bei gleichzeitig wirtschaft- 
licher Preisgünstigkeit suchen, dann bietet 
Ihnen das Modell X-7 all dies: die gleichen 
Funktionen wie das X-10, jedoch mit einer 
Spulenkapazität von 18 cm. 


*Doppel-Capstan Antrieb mit geschlossener Schlaufen- 
Bandführung ®3 Gleichstrommotoren ®Bandge- 
schwindigkeit-Feinregulierung ®Logikkontrollierte 
Laufwerkfunktion-Schalter *Fernbedienung als Zubehör 
e Aufnahme-Mute-Schaltung *Unabhängige Bias- und 
EQ-Schaltfunktionen ®Präzise VU-Anzeigen «Timer 
anschluß für Aufnahme und Wiedergabe 


X-7R Tonbandgerät mit 3 Motoren, 

6 Tonköpfen und Aufnahme/ 
wiedergabe in beide Laufrichtungen 
Die Möglichkeit, in beide Laufrichtungen 
aufzunehmen und abzuspielen, plus der Auto 
Reverse-Schaltung, die das Band automatisch 
auf die entgegengesetzte Laufrichtung 
umschaltet, bietet Ihnen bis zu drei Stunden 


unu enga Hörgenuß, genug, um ein 
S poner aufzunehmen. Und 

a X-10R können Sie auch 

hier einen Timer für beide Laufrichtungen 
benutzen. Ansonsten verfügt das X-7R über 
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E ® CS-606 Einstellbarer Geräteständer 


3 Wenn Sie Ihr Tonbandgerät häufiger an 
verschiedenen Standorten aufstellen müssen, 
dann ist der einstellbare Geräteständer 
CS-606 genau das Richtige. Passend für jede 
Gerätegröße, kann dieser Ständer leicht und 
bequem gerollt werde, das heißt, er ist flexi- 
bel bei gleichzeitiger, solider Stabilität. 


RM-7/RM- 10 EIA-Regaleinbausets 


Die Einbausets RM-7 und RM-10 enthalten 
alle Schrauben und Scharniere, bzw., Klam- 
mern, die Sie benötigen, um Ihr X-Serie 
Tonbandgerät in ein Standart-EIA -Regal ein- 
zubauen, um so einen professionellen, grund- 
soliden Aufbau zu erhalten. 


A 5 *“dbx” ist ein eingetragenes Warenzeichen der 
X-7R CS-606 dbx Incorporated. 


Die Cassettendecks C-1, C-2 und C-3 repräsentieren die ideale Verbindung von professioneller 
Reproduktionsqualität mit dem bequemen Cassetten-Format. Die Modelle C-2 und C-3, die beide auf 
dem außergewöhnlichen Spitzenmodell C-1 basieren, bieten eine Leistungsnorm, die in ihrer Klasse ohne 
nennenswerte Konkurrenz ist, und verfügen gleichzeitig über Funktionsmöglichkeiten, wie sie sonst oft 
nur bei Spulentonbandgeräten zu finden sind. 


C-3 Stereo-Cassetten-Deck mit 3 Tonköpfen 


Die 3-Tonkopfbestückung für Aufnahme und 
Wiedergabe gehört zu den Grundanforde- 
rungen für eine optimale Reproduktionsquali- 
tät, weshalb alle Modelle dieser Serie mit 3 
Tonköpfen ausgerüstet sind. Dadurch wird 
neben einem besonders großen Frequenzgang 
und dem ausgezeichneten Fremdspannungs- 
abstand auch noch ein erstaunlicher dyna- 
mischer Bereich erzielt. Damit Sie auch 
wirklich die volle Nutzung des 3-Tonkopf 
Vorteils erhalten, wurde in dieses Modell ein 
einmaliges Servosystem eingebaut, welches 


dafür sorgt, daß das Band zu jedem Zeit- 
punkt präzise und mit der akuraten Span- 
nung auf den Tonköpfen liegt. Sämtliche 
Laufwerkfunktionen werden von Logikschal- 
tungen kontrolliert, und ein FG-Servomotor, 
der den Capstan antreibt, garantiert einen 
stabilen Bandtransport ohne Gleichlauf 
schwankung. 

Unterschiede in den verschiedenen Band- 
sorten, die heute auf dem Markt sind, 
bereiten dem C-3 keine Schwierigkeiten: 
ganz nach Bandqualität wird die Vormagne- 
tisierung durchgeführt, und zwar einmal 
durch eine justierbare Spezialschaltung, und 


zum anderen durch unabhängige, dreifach 
schaltbare Bias- und EQ-Schalter für CrO,- 


Cassetten, Normalbänder und Metall-Cassetten. 


Zusätzlich verfügt das C-3 Cassetten-Deck 
über Eingangsniveausteller mit Getriebe, für 
eine noch präzisere Einstellung, eine 


eingebaute Dolby-Rauschdämpfung sowie einen 


Aufnahme/Wiedergabe-Timer- Wahlschalter. 
*Frequenzgenerator Servo-Capstanmotor ®3 Tonkopf 
Reproduktionssystem eMechanisches Spannungsservo 
System für den Bandandruck ®Logik-Laufwerkfunktions 
kontrollen eBias- und Aufnahmeniveau-Trimmer «Wahl 
schalter für Metallbänder s Aufnahme/Wiedergabe 
Funktion *Getriebegeschaltete Eingangsniveauschalter 
*Eingebaute Dolby-Rauschdämpfung ®Ferrit Aufnahme 
und Wiedergabetonköpfe ®Fernbedienung als Zubehä; 


C-2 Stereo Cassetten-Deck mit 2 Motoren 
und 3 Tonköpfen 

Zusätzlich zu den erheblichen Vorteilen des 

C-3 Cassetten-Decks bietet das Modell C-2 

ein besonderes Plus: ein stabiles Doppel-Cap- 

stan-Laufwerk mit geschlossener Schlaufen- 


bandführung, außerdem Einsteckmodule zur 
Bias- und EQ-Einstellung sowie eine FET- 
Signalumschaltung in den Monitor-, Rausch- 
dämpfungs- und Angleichschaltkreisen. 


*2-motoriges Doppel-Capstan-Antriebssystem mit 
geschlossener Schlaufenbandführung e 3 Tonkopf-Repro- 


duktionssystem ®Ferrit Aufnahme- und Wiedergabe 
tonköpfe eLogik-Laufwerkfunktionen "FG Senn CR 
motor *Einsteckmodule für Bias- und EQ-Einstellung 

e Akzeptiert Metallbänder «FET Signalumschaltung 

s Timerfunktion für Aufnahme und Wiedergabe ®Getrie- 
begeschaltete Eingangsniveauregler «Dreifach schaltbare 
Bias- und EQ-Steller «Fernbedienung als Zubehör 


C-2 


CSERIE CASSETTENDECKS: 
DIE PROFESSIONELLEN 


Stereo Cassetten-Deck mit 3 Motoren 
C-1 und 3 Tonköpfen 

Das C-1 war das erste Cassetten-Deck, 
welches dem Hifi-Freund professionelle 
Leistung mit Funktionsmöglichkeiten von 
Studioqualität bot. Das Deck selbst, plus 
seiner anschließbaren Zusatzeinheiten ot" 
noch immer als das Nonplusultra im Befeieh 
der Cassetten-Decks. 

Wo immer es auch eingesetzt wird—in Ihrer 
Heimanlage, einem Studio oder ‘vg Ort’ 
-seine superbe Klangqualität, leigit@Be 
dienung, Zuverlässigkeit und sine &phäl- 
tende Dauerhaftigkeit sind nur einige der 
willkommenen Vorteile, die der ernsthafte 
Sound-Enthusiast immer zu schätzen wissen 
wird. 


CX-8 Als Zubehör lieferbare 


Einsteckmodule für Bias und Q für 
die Geräte C-1 und C-2. 


CX-8 


«Drei Tonköpfe eDrei Motoren ®Ferrit Aufnahme- und 
Wiedergabetonköpfe «Phasengeschlossener Schlaufen 
Servo-Capstanmotor ®Kernlose Rotorgleichstrommotoren 
®Doppel-Capstanantrieb mit geschlossener Schlaufen 
Bandführung eDoppelantriebsriemen im Capstanantrieb 
Laufwerkrahmen aus Druckguß el al Logik-Transport 
kontrollen ®Elektromagnetische Bandbremsen ®Schnel 
iFufspulung nt Servokontrolle Welbstr@fulierende An- 
Usuckrglien sFesnbedigpunp Aë uleeft e Aufnahme 
uak fiir e S#altkre st: iNo 
Des an eb #DifekipesdfilosserË-ScNhisfnt:n 
“Unabhängiger Kopfhörer- Verstärker eRauscharme 
Mikrophon-Vorverstärker eDifferentialer FET Eingang 
Linegrverstärker *Ealbleiterg$ignalumschalgeng 
*Einsteckmodule (ët: ati EQ *Reguliäfter Bias 
OA Preis yk EBA- En F Om iher 
etri peschaifet HM pan Eni ër ok E e tat 
keits-Feinregufferung *Timerfunktion Eingebaute 
Dolby-Rauschunterdrückung 


I r O - 8 Testton-Ozillator 


RC -90 Fernbedienungseinheit 


RX 8 dbx-Rauschunterdrückungs- 

e Anschlußeinheit 

Diese Interface-Einheit (Zwischenschaltung) 
kann an alle Modelle dieser Serie ange- 
schlossen werden und verdoppelt beinahe den 
dynamisghen Bereich, wobei auch eine im- 
menge N erbesseuuing des Fremdspannungs- 
absfandeg’zustände kommt. 


RX-8 


Audio-Mixer mit 4 Eingängen und 
MX-8 2 Ausgängen š 

Speziell für Live-Aufnahmen ist dieser 
angeglichene MX-8 Mixer genau das richtige 
‘Werkzeug’: er verfügt über 4 voneinander 
unabhängige Linear- oder Mikrophon- 
Eingänge, alle mit schaltbarem — 20 dB 
Polster für jeden Kanal, sowie schaltbare 
100/200 Hz Tiefenfilter, und Panorama 
Potentiometer, mit denen Sie ein Signal in- 
nerhalb des Klangfeldes verschieden plazieren 
können. All das zusammen gibt Ihnen eine 
enorme Flexibilität, genau wie Sie sie zum 
kreativen Mixen benötigen. 


MX-8 


Indem diese Modelle bei einer erstaunlich hohen Leistung trotzdem 
eine preisgünstige Wirtschaftlichkeit aufweisen, zeigen die Geräte 


CX-210 und CX-270 sich als perfekte Beispiele des TEAC-Mottos, 


die bestmögliche Qualität in alle Produkte einzubauen. Beide 
Cassetten-Decks bauen auf über 25 Jahre der Erfahrung auf dem 
Gebiet der Tonband-Klangreproduktion. Erfahrungen eben, die 


eine hörbaren Unterschied machen, wenn es um die klangliche 


Leistungsqualität geht. 


CX-2 10 Stereo-Cassetten-Deck 
Stabilität des Bandtransportes ist eines der 
wesentlichen Kriterien für eine Hifi-getreue 
Klangreproduktion. Und das CX-210 geht 
gerade hierbei keinerlei Kompromisse ein, 
dafür sorgt allein schon der Frequenzgene- 
rator-Servotransportmotor, der Gleichlauf- 
schwankung auf ein absolutes Minimum 
herunterdrückt - und zwar vom Anfang bis 
zum Ende einer jeden Cassette. 

Und selbstverständlich liefert Ihnen das 
CX-210 eine optimale Leistungsqualität und 


AH-40 Regalgriffe 

Beim Einbau in jedes normale EIA -Regal 
geben die Regalgriffe AH-40 Ihrem Deck das 
professionelle Äußere, und diese praktischen 
Griffe können ebenso an allen Komponenten 
der Libero-Serie verwendet werden. 


AH-40 


den superreinen Sound auch mit den verschie 
denen Bandsorten durch die völlig unabhän- 
gigen Bias- und EQ-Wahlschalter, die präzise 
die Aufnahme/Wiedergabe-Charakteristiken 
des Decks auf die der verwendeten Cassette 
abstimmen. Getrennte Aufnahmeregler für 
jeden Kanal geben Ihnen zusätzlich eine 
präzise Kontrolle über Ihre wesentlichen Auf- 
nahmen, und die eingebaute Dolby-Rausch- 
unterdrückung garantiert den reinen, klar- 
definierten Reproduktionsklang, den Sie von 
einer TEAC-Komponenten erwarten. 
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CXSERIE 


CASSETTEN- 


DECKS 


CX- 2 70 Stereo Cassetten- Dec k: 


Das CX-270 bietet Ihnen sämtliche 
Möglichkeiten und Vorteile wie schon das 
CX-210, plus den revolutionären 
“bar-graph’- Anzeigeinstrumenten. Diese 
flouroszierenden Anzeigen sind wesentlich 
schneller und können zusätzlich so eingestellt 
werden, daß sie Spitzenwerte optisch 
festhalten, um Ihnen eine leichtere Auswer- 
tung zu ermöglichen. 


RECORD-LEFT 


CX-270 


Hier folgen nun die weiteren Cassetten-Decks, die alle zu 
unserer Serie der Spitzenmodelle gehören. Falls Sie bis jetzt noch 
nicht das richtige Deck gefunden haben, so wird sich bei den 


folgenden Geräten sicher das Modell finden, das Ihren speziellen 
Wünschen und Ihrem Budget entspricht. Und da sie alle von 
TEAC gebaut wurden, haben Sie die Garantie einer anhaltenden 
Leistungsqualität und eines superreinen Sounds, egal welches 


Deck sie auch wählen. 


CASSET TEN- 


DECKS 


z Stereo Cassetten-Deck mit 
CX-650 Aufnahme/Wiedergabe 
in beide Laufrichtungen 
Wenn es Ihnen um die bestmöglichste 
Leistung bei gleichzeitig größtem Be- 
dienungskomfort geht, dann ist das CX-650R 
daß Cassetten-Deck Ihrer Wahl. Es bietet 
Ihnen den immensen Vorteil der Auto-Re- 
verse-Schaltung, durch die Aufnehmen und 
Abspielen in beide Laufrichtungen möglich 
ist. Ein ausdauernder Sendust-Tonkopf dreht 


sich automatisch in die entsprechende Posi- 
tion, wenn das Band in die entgegengesetzte 
Laufrichtung umgeschaltet wird, wodurch 
eine optimale Reproduktionsqualität in beiden 
Spielarten gewährleistet wird. Das Ergebnis: 
ununterbrochener Hörgenuß, so lange Sie 
wollen. 

*Z,weimotoriges Laufwerk *Eingerichtet für Metall 
Cassetten *Getrennte Capstane für jede Laufrichtung 
*Rotierender Accolight-Tonkopf ®Logik-geschaltete 
Bedienungselemente ® Auto Reverse und automatische 
Wiederholungsschaltung ®Getriebegeschaltete Eingangs 


TEAC ` OLepCH Stereo Cassette Deck 


regler *Dreifach schaltbare Bias-und EQ -Steller «Präzise 
Spitzenwertanzeigen * Auto Spacer Funktion e Aufnahme!/ 
Wiedergabe Timer- Wahlschalter «Fernbedienung (RC- 
100) anschließbar 


DÉI Simultan-Synchron 
4 OAI 08 SYNC Stereo Cassetten-Deck 
Das A-108 SYNC offeriert Ihnen den super- 


reinen Sound und die Zuverlässigkeit von 
TEAC plus der kreativen Möglichkeit des 


Synchronisierens. Sie können, z.B., auf dem 
linken Kanal eine Stimme aufnehmen, dann 
zurückspulen und auf den rechten Kanal 
übertragen - und schon haben Sie ein ‘ein- 
Mann-Duet’ kreiert. 


CX-650R 


«Simultan-Synchron Aufnahmefunktion ®Crossfeed Funk 
tion Mixer für Linear- und Mikrophoneingang *Quali 
tativ zuverlässiges Laufwerk Eingebaute Dolby-Rauschd- 
ämpfung *Unabhängige Bias- und EQ-Wahlschalter 

e Akurate VU-Anzeigeinstrumente 


A-108SYNC 


beim Herste 
e A-4 


en 
Indem dieses Modell SE h 7 Vi 
3-Tonkopfbestückung ud de vg arti 


A 00 Stereo Cassetten-Deck mit 
-3 3 Tonköpfe 


TEAC Spannungsservo für den präzisen Band- 
andruck verfügt, gibt Ihnen das A-300 eine 
ausgezeichnete Reporduktionsqualität. 
*3-Tonkopfbestückung eMechanischer Spannnungsservo 
*Ferrit Aufnahme- und Wiedergabetonköpfe «Qualitativ 
zuverlässiges Laufwerk ®Frequenzgenerator Laufwerk- 
Servomotor*®Doppeltes Dolby System ®Akurate VU 
Anzeigeinstrumente «Memory Rückspulfuntion 

e Ausgangsniveau-Regler 
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Stereo Cassetten-Deck mit 


das A-430 auch automatisch um, entspre- 
chend dem für die gewählte Bandsorte gefor- 
derten Bias, und sichert so eine optimale 
Klangleistung, welche Cassette Sie auch 
wählen. 

e Automatische Baas Emstellung eFür Metall-Cassetten 
angepasst ®3-Tonkopfbestückung ®Ferrit Aufnahme- und 
Wiedergabetonköpfe *Stabiler Frequenzgenerator-Laufwerk 
Servomotor eMechanischer Spannungsservo *Doppeltes 
Dolby System e Memor Rückspulschaltung es Akurate 


Spitzenwert-Änzeigeinstrumente «Mixer für Linear- und 
Mikrophoneingang 
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A-300 


Stereo Cassetten-Deck mit 
-800 2 Motoren und 3 Tonköpfen 


f ren für Capstan- und Spulen 
ntreb, nem dreiköpfigen Tonkopf- 


system, das ergibt zusammen eine Kombina- 
tion, die wirklich nur guten, qualitativ super- 
ben Klang liefern kann, und so die klangliche 
Brücke zwischen Spulentonbandgeräten und 
Cassetten-Decks schlägt. 

*Doppel-Capstanantrieb mit geschlossener Schlaufen g 
Bandführung ®3-Tonkopfbestückung „Zweimororisyy 
Laufwerkantrieb ®Logik-geschaltete Bedienungselem el 
*Fernbedienung (RC-90) anschließbar edbx-Interface zur 
Rauschunterdrückung als Zubehör lieferbar *Dreifach 
schaltbare Bias- und EQ -Wahlschalter ®Präzise 
Spitzenwert-Änzeigeinstrumente e Aufnahme-Mute 


Schaltung Mixer für Linear- und Mikrophoneingang 
Memory Rückspulfunktion 


A-430 


A. 109 Stereo Cassetten-Deck 


Präzision im Design und in der Konstruk- 
tion, sowie das revolutionäre ‘bar-graph'- 
Änzeigesystem zur akuraten Niveaumessung 
machen das A-109 Cassetten-Deck zu einem 


aussergewöhnlichen Modell in seiner Klasse. 
*Fluroszierende Spitzenwert-Anzeigeinstrumente mit 
*peak-hold’-Funktion Qualitativ zuverlässiges Laufwerk 
*Frequenzgenerator-Laufwerk-Servomotor Unabhängige 
Bias- und EQ-Wahlschalter ®e Aufnahme-Mute-Schaltung 
*Eingebautes Dolby-Rauschdämpfungssystem ®Getrennte 
Eingangsregler für jeden Kanal ® Ausgangsniveau-Regler 
* Memory Rückspulfunktion 


A-5 10 Stereo Cassetten-Deck 


Positive Logik-Bedienungselemente und die 
außergewöhnlichen,fluoriszierenden ‘bar- 
graph`- Anzeigen ergeben zusammen ein fort- 
schrittliches ‘Paket’ an musikalischer 
Leistung, wie sie sich jeder Audiophile von 
einem fortschrittlichen Cassetten-Deck 


d Wiedergabetonköpf ®Fluoriszie 
nzeigeinstrumente ®Logik -Bedie- 

Gë requenzgenerator Laufwerk -Servomotor 
*Getriebegeschaltete Eingangsniveauregler «Eingebautes 
Dolby Rauschdämpfungssystem eDreifach schaltbare Bias 
und EQsSt&lier e Aufnahme-Mute-Schaltung e Memor 


Rü ogg® Tigeerfunktion bei Aufnahme ®Fern 


uber 
À- 500 Stereo Cassetten-Deck 


Ein weiteres Cassetten-Deck der Topklasse 
ist das A-500 mit seinen Logik- 
Bedienungselementen und all den anderen 
Vorteilen, die schon das A-510 aufweist, 
jedoch ist dieses Gerät mit normalen, 
hochgradig akuraten Spitzenwertanzeigen 
ausgestattet. 


Ferrit Aufnahme- und Wiedergabetonköpfe 
(In Europa nicht erhältlich) 


A-500 


*“Dolby” ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dolby Laboratories. 


Die individuellen Komponenten der Libero Systeme wurden von den TEA C-Experten daraufhin 
konstruiert, daß sie ein Maximum an Klangtransparenz in der Reproduktion erzielen. Das bedeutet: weder 
wird dem Klang etwas hinzugefügt, noch wird etwas weggenommen, denn die Hauptsache ist für uns die 
Eliminierung des Klirrfaktors. Und bei den Libero Systemen werden Sie nicht einmal den Hauch einer 


Verzerrung zu hören bekommen. 


BX-300 DC Integrierter Verstärker 
Der BX-300 offeriert 35 Watt Ausgangslei- 
stung per Kanal, eine erstaunliche Wirt- 
schaftlichkeit und Preisgünstigkeit, sowie 
den sagenhaft niedrigen Klirrgrad von nur 
0,006%. Dies alles wird erreicht, indem der 


kondensatorlose Signalweg direkt-verbundene 


Schaltungen und ‘high FT’-Transistoren 
nutzt, um so musikalische Leistung zu 
erzeugen wie sie sein sollte: unverfälsche 
durch eventuelle Verzerrungen unter gleich- 
zeitiger Ausnutzung des gesamten Frequenz- 
ganges. Auch benötigen Sie für diesen 
Verstärker keinen separaten MC-Head-Vor- 
verstärker, sofern Sie die Reproduktions- 
vorteile der MC-Tonabnehmersysteme (mit 
beweglichen Spulen) ausnutzen wollen, da 
der BX-300 einen derartigen Vorverstärker 
als eingebaute Einheit besitzt. Selbstverständ- 
lich verfügt dieser Verstärker über eine 
Leistungsüberladung-Schutzschaltung, die 
den Endverstärker automatisch abschaltet, 


sobald das Gleichstromsystem Anzgichen vo 
Fehlern aufzeigt, so daß weder tär 
noch Ihre Lautsprecher beschäd den. 


BX- 500 ‘high speed’ DC Vollverstärker 


Der leistungsstarke BX-5 
‘Kraftpaket’ und wird a 


S e 
t ein wahr 
"f rkriñ- 7 
schen Musikfreund zufriedenštellen! 


einmaliger ‘Eingabe-Vorschub’-Schaltkreis 
wurde hier in Verbindung mit direkt-verbun- 
denen Schaltungen verwendet, um so den 
extrem niedrigen Klirrfaktor von nur 
0,005% und das enorm hohe Signal-Reak- 
tionsvermögen zu erreichen, was wiederum 
nichts anderes bedeutet als eine Klangtreue 
für selbst die dynamischsten Musikpassagen. 
Da der Signalweg vollkommen von Konden- 
satoren freigehalten wird, die meist für 
Verzerrungen und Phasenverschiebungen 
verantwortlich sind, ist das Ausgangssignal 
quasi ein direktes Spiegelbild des Eingangs- 
signales. Außerdem wurde auch in dieses 
Modell ein MC-Head-Vorverstärker 
eingebaut, um Ihnen so die Möglichkeit zu 
geben, alle Vorteile der MC-Tonabnehmer- 
systeme voll auszuschöpfen, ohne daß ein 
separater Vorverstärker benötigt wird. Und 
wem das immer noch nicht genug ist, den 
weisen wir auf den ‘Tone-Jump’ -Schalter 
hin, der, wenn aktiviert, das Klangregelnetz- 
werk völlig umgeht, sodaß TUNER-, TAPE 


(Tonband)- und AUX (Zusatzbuchse)-Eingang 


jeweils direkt an die Endstufe und Boxen 
angeschlossen sind. Und schließlich verfügt 
der BX-500 noch über Breitband-VU- 
Anzeigeinstrumente und direktes — 20 dB 
Muting. 


TX-500 MwiUKW Stereo Tuner 


Ein niedriger Klirrgrad ist die Grundvoraussetz 
ung für optimalen Stereoempfang, und der 
TX-500 ist Ihr Kernstück für eine Anlage, die 
solche Voraussetzungen besitzt. Um diese Beding 
ungen auch voll erfüllen zu können, haben unsere 
Hifi-Experten einen Quadratur Detektor und PLL 
(Phasenregelschleife) UKW-Multiplex Demodula 
tor entwichkelt, und beide dann in stabile, inte- 
grierte Schaltkreise inkorperiert. Das Resultat ist 
der TX-500, ein Tuner mit einer superben Repro 
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duktionstransparenz, exzeptioneller Kanaltren- 
nung und einen superreinem Klangvolumen, der 
Ihnen nicht nur ein realistisches Klangbild liefert, 
sondern auch langjährige Zuverlässigkeit. 
Natürlich verfügt dieses Gerät auch über Signal 
qualitäts-Anzeige, Sendermittenindikation, wähl- 
bare IF-Bandbreite im UKW -Bereich, einen einge 
bauten Tonbandaussteuerungs-Ozillator, Hi 
Blendschalter und einen UKW -Muting-Schalter, 
um nur einige Vorteile zu nennen. 


š sS ZS š 
š 4- š E 
— TX-500 


LIBERO KOMPONENTEN SYSTEME 


Noch ein Star der superreinen Sound-Serie 
mit extrem niedrigen Klirrfaktor, der 
TX-300 Stereo Tuner. Selbst nach stunden- 
langem Zuhören werden Sie keinen Ermü- 
dungserscheinungen fühlen, oder diese Gereizt- 
heit spüren, die so häufig durch Verzerrung 
eintritt, dazu ist der Klang des TX-300 ein- 
fach zu klar und rein. 

Ausgestattet mit der neuentwickelten PLL- 
Multiples-Demulatorschaltung, ‘liefert’ dieser 
Tuner echten Spaß am Hören. Die Stereo- 
kanaltrennung ist erstklassig und hat nichts 

E w bei anderen Tunern so oft vorkom- 
nien Überlappung der Kanäle. Eingebaut 
wurden auch eine Signalqualitäts- Anzeige, 
sowie eine Anzeige für korrektes Einstellen 
der Sender. Und die UKW-Mutingschaltung 
sowie der Hi-Blend-Schalter, der dafür sorgt, 
das störende Interferenzen ausgeblendet werden, 
machen die Senderwahl bequem und schnell, 
damit Sie wirklich nur das Beste empfangen, 


auch unter erschwerten Bedingungen. e 
PX-300 IE (9), 724810 m ewe erst 


Ein direktbetriebener Plattenteller mit 
Frequenzgenerator-Servomotor—das bedeutet 


pršzision sorgen. Die üblichen Kollektoren 
wurden durch ‘Hall’ -Elemente ersetzt, was 
wiederun in verbesserten, ‘sanfteren’ Rota- 
tionsbewegung resultiert. Und die extreme 
Tonarm-Sensibilität basiert auf einer weiteren 
E? Neuentwicklung: dem ‘Gimbal’- 
PX-500 Direktantrieb-Plattenspieler 
mit Halbautomatik und 


Quartz-Schaltung 


Der PX-500 Plattenspieler wird von einem 
Quarz-geschalteten Gleichstrommotor direk- 
tangetrieben, der für eine bisher unübertrof- 
fene Stabilität sorgt. Und der 8-polige An- 
triebsmagnet achtet quasi darauf, daß die 
gesamte Arbeitsweise dieses Modells 
besonders ‘sanft’ abläuft. Um Ihnene auch 
die hundertprozentige Sicherheit betreffs der 
Präzision der Umdrehungszahl vor Augen zu 
führen, haben wir noch ein Quarz-getriebenes 
Stroboskop eingebaut. Alle Bedienungseele- 


SX-300/500/700 cher 


Die Libero Lautsprecher-Systeme stellen die 
wesentliche Verbindung zwischen Ihrer 
Musik und Ihnen selbst her. Und diesen 
‘Job’ erledigen diese Boxen mit einer bewun- 
dernswerten Qualität, einer eneormen Klang- 
treue und einer erstklassigne Abstrahlcharak- 
teristik. Die Kalotten und Kegel wurden alle 


TEAC 16300 AM/FM Stereo Tuner 


#. ; . 
I Om Led $ x= = KI ai 
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TX-300 


mehr aufweist. Damit noch nicht genug: 
auch die Gehäusezar 


stellt eine komplette 
It mit ° OM? 
liche 
ert, werden Oe Sonst D n, 


akustischen Probleme der Zarge völlig ver- 
mieden. Plus der panelartigen Anordnung 

der Bedienungselemente an der Vorderseite 

des Gehäuses, verfügen Sie so über einen 
Plattenspieler, der dem TEAC-Prinzip des 
superreinen Klanges hundertprozentig treu bleibt. 


H 


mente sind auch bei diesem Modell panelartig 
an der Vorderseite angebracht, um Ihnen die 
Handhabung so einfach und bequem wie 
möglich zu machen. Dazu verfügt der 
PX-500 über eine automatische Unter- 
brecherschaltung und Tonarm-Rückführung. 
Der Tonarm erhält seine extreme Sensibilität 
durch das Gimbal-System, wodurch 
‘Sprünge’ und Bewegungsträgheit völlig 
unterdrückt werden. Und selbstverständlich 
wurde auch hier das BaLCOM-System ver- 
wendet, um eine resonanzfreie Zarge zu 
liefern, die keine akustischen Feedback- 
Probleme kennt. 


PX-500 


dahingehend konzipiert und produziert, daß 
sie mechanische Bewegungen in Schall um- 
setzen, ohne dabei Resonanz oder harmonis- 
che Verzerrung unterzumischen. Und die 
besonders wichtigen Frequenzweichen 
wurden alle mit der bekannten TEAC-Präzi- 
sion hergestellt, um eine optimal ebene 
Transition bei minimalstem Verlust und 
Klirrfaktor zu erzielen. 
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11193 T Kabelumsteckerei. Und zusammengestellt im 
LURO 2000 LX 300 Baustein-Regal wird diese Anlage 
Das wirtschaftliche Komponentensystem mit genauso gut aussehen wie sie klingt. 
dem superreinen Sound 
Obwohl dieses Libero System wesentilich 
preisgünstiger ins Angebot kommt, als die 
großen TEAC Baureihen Libero 5000 und 
Libero 7000, verfügt die 3000er Reihe doch 
über den gleichen erstaulich niedrigen Klirr- 
faktor und das damit verbundene ausgereifte 
Klangverhalten. Das Libero 3000 System 
paßt sich allen räumlichen Anforderungen an 
und bietet so jedem Musik-Liebhaber ein 
umfangreiches, musikalisches Paket, das 
völlig auf die individuellen Bedingungen m 
eingeht. 

Eine umfangreiche Reihe von Kontrollfunk- 
tionen macht es Ihnen leicht, Cassetten 
direkt vom Plattenspieler oder Empfangsteil 
aufzunehmen, ohne die sonst übliche, lästige 


Wd, ` m w 
“1 
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TX-300 
CX-270 
PX-500 
SX-500 


„LX-350. 


LURO S000 


Das Komponentensystem mit dem 
superreinen Sound 


Dieses System bietet Ihnene ein erstklassiges 
Klangverhalten, sowie eine Kombination aus 
Leistungsstärke und Wirtschaftlichkeit, die 
wirklich in jedes Haus paßt. 

Da diese Hifi-Komponenten speziell als Bau- 
steine eines Systems konzipiert wurden, sind 
sie entsprechend präzise aufeinander abge- 
stimmt—nicht nur was den technischen Teil 
betrifft, sondern eben auch im ästhetischen 
Design. 

Sie erhalten damit eine Anlage, die neben 
ihrem guten Aussehen über einen außerge- 
wöhnlich guten Klang bei extrem niedriger 
Verzerrung verfügt. Packen Sie das Ganze in 
TEACs Hifi-Turm LX-350, und Sie besitzen 
ein komplettes ‘Musikpaket’ voller angeneh- 
mer, klanglicher Überraschungen. 


UG 7000 


Das Komponentensystem mit dem 
superreinen Sound 


Für den Audiophilen, der nur das Beste 
akzeptiert, präsentieren wir das Libero 7000 
System. Zu seiner ‘Spitzen-Mannschaft’ 
zählen an der linken und rechten Flanke die 
SX-700 Standlautsprecher, sowie das 
vielseitige Baustein-Regal LX 500/600. 
Dieser Libero bringt Ihnen die klassische 
Atmosphäre eines Konzertsaales verbunden 
mit einem ausgereiften Klangverhalten ins 
Haus. 


MULITIRACK UND MASTER RECO 


A-3440 Multitrack Tonbandgerät mit 


4 Kanälen 


Ob Sie nun Musik arrangieren, selbst kom- 
ponieren oder sich ein Amateurstudio ein- 
richten wollen—das A-3440 bietet Ihnen 
die perfekte Methode, um Ihre kreativen 
Ideen auf Band festzuhalten. Ihnen stehen 
vier Kanäle mit voll nutzbarer Synchroni- 
sationsschaltung und Überspielmöglichkeit 
zur Verfügung. Und die einmalige Funktion/ 
Ausgang-Wahlschaltungsmatrix macht das 
Synchronisieren noch einfacher als je zuvor. 
Jeder Kanal verfügt über separate Eingangs- 
und Ausgangsregler, sowie präzise kalibrierte 
VU-Meßanzeigen. Nehmen Sie dazu noc 
die Kopfhörer-Monitormatrix mit regelba 
Ausgangsniveau, und Sie erhalten ein Gerät, 
dessen Vielseitigkeit und Einsatzbereitschaft 
nichts zu wünschen übrig läßt. Indem das 
A-3440 in seiner Konzeption auf unsere 


bekannte TASCAM Studio Serie aufbaut, 
erhalten Sie so professionelle Qualität für 
Ihr privates Tonstudio. 
teller Master Recorder 
= ie eine Aufnahme dem Publikum 
vorlegen können, benötigen Sie ein Master- 
pe, also ein vollredegiertes und fehlerfreies 
. Kür diese.syichtige Aufgabe ist das 
e = el Edi Arbeitsgerät. Dieses 
odelfsichert Ihnen die geringstmögliche 
Abweichung beim Zusammenmischen von 
der Multitrack- Aufnahme auf das Master- 
tape, dank eines eingebauten dbx-Rausch- 
A-3440 unterdrückungssystems. Und für den be- 
sonders anspruchsvollen Stereoenthusiasten 
ist das 35-2 Spulentonbandgerät auch glei, 
zeitig ein ausgezeichnetes Heimgerat, m“ 
verfügt über einen Vierspur-Tonkopf, der 
es Ihnen ermöglicht, auch Ihre Vierspur- 
Bändersammlung zu genießen. 
Zweispur Master 
A-6100MKII Zucht“ 
Wie schon das Modell 35-2, so wurde auch 
dieses Gerät in Hinsicht auf hochqualitative 
Resultate von professionellem Niveau konzi- 
piert, speziell für die Übertragung vom 
Multitrack-Band auf das Mastertape. Es 
bietet Ihnene eine umfassende Anordnung 
von Kontrollen zum Redigieren und Auswer- 
ten, und seine solide Bauweise garantiert 
langjährigen Gebrauch auch bei ständigem, 
`rauhem` Einsatz. Der zusätzliche Vierspur- 
Tonkopf läßt Sie natürlich auch Ihre 
Vierspur-Bände genießen. 
Ob Sie diese Modelle nun in Ihrem Heim- 
studio einsetzen, oder die qualitativ 
bestmöglichste Klangreproduktion verlangen— 
TEAC-Spitzenmodelle stellen immer die beste 
Wahl dar, wenn es um erstklassige Leistung, 


dauerhafte Zuverlässigkeit und preisgünstige 
Wirtschaftlichkeit geht. 


A-6100MKII 


RDERS ZUBEHÖR 


RX-9 GE-20 MB-20 


í 4-Kanal dbx- 2-Kanal, 10-Band . . 
KR Jana geg DEE GE-20 = en MB-20 Meter Bridge (für M-2A) 


Ausgleichsklangregelnetzwerk 


Schalteinheit (für A-3440) 


MC-108 


M-2A Mixerkonsole mit 6 Eingängen, MC-2 10 Einpunkt Elektret Stereo TZ-261 Cassetten-Deck 


4 Ausgängen Kondensatormikrophon Reinigungs-Set 


TZ-261 


Dynamisches Cardioid- 


MC- 108 Mikrophon mit Rundum- 


Richtcharakteristik 


HP-200 


E-3 RE-711 RE-1003 
HP 80 Stereo Kophfórer der"bffenen E-3 Tonkopf-Demagnetisator RE-7 11 18cm Metalltonbandspule 
= Bauweise RE-1 003 28 cm Metalltonbandspule 
HP- 2 00 Pro-Serie Monitor-Kopfhörer Des 
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